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STRESZCZENIE 

 

W art

 kWp  

z budynkiem pasywnym.  Zaprezentowano rzeczywiste 

dane z systemu monitoringu instalacji za 2018 rok. 

Oceniono jej funkcjonowanie 

ych wraz z wyliczeniem 

i oceny 

zastosowanego modelu biznesowego. Opisano 

dedykowany prosumentom obecny system wsparcia. 

 

w systemi . 

 

 

ABSTRACT 

 

Article presents prosumer photovoltaic installation with 

total capacity of 9,75 kWp installed on the rooftop of 

passive building. Real data for 2018 gathered from PV 

monitoring system and on-site meteorological station 

were given. Based on obtained data PV installation 

functioning was evaluated by conducting detailed data 

analysis and calculation of energy performance 

indicators. Calculated indicators were analysed as well 

as applied business model. Current support scheme 

dedicated to prosumers in Poland was also described. 

under  

net-metering scheme were underlined with 

recommendations for new installations. Methodology 

for appropriate design of PV system capacity operating 

under net-metering scheme, depending on electricity 

demand in household was also given. 

 

 

WPROWADZENIE 

 

czego dowodem jest systematyczny przyrost mocy 

zainstalowanej w ostatnich latach. Roczna stopa 

w latach 

2013-2017 o 224% (GUS 2018). 

stymulowany jest przez dwa systemy wsparcia: aukcje 

cji 

prosumenckich.  au

instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych 

o  MW

przeprowadzona w dniu 15 listopada aukcja 

o przewidzianym do wykorzystania wolumenie energii 

16 065 000 MWh i warto  243 300 

o 

sprzedanej energii 8 169 917,016 MWh, na 

 878 556 631,19 wadzonej 

aukcji nie wykorzystano nawet p

 ofert, w zdecydowanej 

 

 rynek instalacji 

p znacznie l

Rynek ten pomimo niewielkich mocy jednostkowych 

 

W 

dedykowany im system wsparcia i  mu 

model finansowy. 

  

pr do prosumenckiego 

systemu fotowoltaicznego o mocy 9,75 kWp. 

 

 

SYSTEM WSPARCIA INSTALACJI 

PROSUMENCKICH 

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

(KAPE) 

programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej pt. 

routes for High Penetration of solaR PV into lOcal 

nimie EU-HEROES. Celem projektu 
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narodowe konsorcjum 

 

zy 

modeli biznesowych dla inwestycji fotowoltaicznych. 

wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy 

o energii z dnia 22 czerwca 

z 

i 

konsumpcji (auto-konsumpcji) produkowanej energii 

i 

i 

na 

w 

elektroenergetycznej operatora OSD, a nie zosta

energii (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW) lub 

rozliczanie przeprowadzane jest w okresach rocznych 

osoby fizyczne, podmioty 

sektora publicznego, 

mieszkaniowe . Wsparcie  

dnia 31 grudnia 2035 r.  

 

 

PRZEDSTAWENIE INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ 

 

-grid 

o mocy 9,75 kWp  

ekspozycji. Zgodnie z obo

prosumencki system fotowoltaiczny o mocy 9,75 kWp 

 zintegrowany 

temu 

wsparcia. Dom wybudowany w 2016 roku, 

o powierzchni 204 m
2
, 

na c.o. i c.w.u. oraz system wentylacji mechanicznej 

z Obliczeniowe zapotrzebowanie 

 kWh/m
2

wymagania programu NF-15 Narodowego Funduszu 

pokrycia rocznego zapotrzebowania budynku na 

energii. 

Monitoring pracy instalacji PV prowadzony jest za 

rejestrowane, przechowywane i prezentowane przez 

dedykowanej strony internetowej. Przewodowe 

 

Wi-

w dowolnym okresie czasu. Na dedykowanej stronie 

 

-minutowym 

energii oraz 

 

W przypadku badanej 

pomiarowy (inteligentny licznik energii SMA Energy 

produ

nia energii na potrzeby 

z  

o monitoringu, 

w ramach projektu EU-HEROES zainstalowano 

15 

na 

 z mo -  

 

 
 

Rys. 1. Instalacja PV o mocy 9,75 kWp na dachu 
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INSTALACJI PV 

 

10 851 

oziomie 10 070 kWh. 

Na rys. 2 

 

 
Rys. 2  

i wytwar  

. 

 

 

w maju (1601 

 kWh). 

 i kwietnia. 76% 

  , gdzie 

produkcja energii z 1 kWp  kWh. 

mi  kWh.  

Z

produkcji z generatora PV. W okresie od listopada do 

le grzewcze, co jest 

 

- -

 

 

w poszcze

fotowoltaicznych - autokonsumpcji generowanej 

energii. 

ego) wykorzystania 

zdefiniowany jest jako iloraz energii z systemu PV 

sieci) [kWh] i energii wyprodukowanej przez system 

PV [kWh] (rys. 3). 

 

 

 

 autokonsumpcji generowanej energii 

 

 

la 

a przy najmniejszych 

W 

wyprodukowanej wykorzy

(332 kWh), jednak z powodu generacji energii na 

poziomie 841 

autokonsumpcji na poziomie 39,5%. 

a 

elektroenergetycznej. Wolumeny energii 

wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny  

i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej  

 4.  

 

 
Rys. 4. Energia wytworzona w instalacji PV  

i wprowadzona do sieci elektroenergetycznej 

 

i wprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej w 2018  

8 175 
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m  kWh po 

 

wprowadzonej do sieci energii nie jest istotny, z uwagi 

na roczne bilansowanie energii wprowadzonej do sieci  

i z niej  

i, 

 et al. 2018), 

 

nieza o jako iloraz 

zapotrzebowania na ). 

 

 
Rys. 5

budy  

 

samowystarczal

Zatem 

pokrycie w 26,6% zapotrzebowania. Nawet  

czerwiec - h 

 

ek

 

jednorodzinnych z odpowiedn

zazwyczaj nie przekracza 30%. Tym samym zasadne 

czne 

wprowadzania do sieci wytworzonej energii  

w momencie braku zapotrzebowania. 

Spraw

jako iloraz energii wytworzonej przez system 

fotowoltaiczny i napromieniowania powierzchni 

 

 

w sierpn  

ci systemu 

grudnia 2018. 

 

 
Rys. 6  

 

 

 

Na rys. 7  

w instalacji PV i wprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej oraz energii z instalacji PV 

ergii 

wytworzonej w systemie PV. (S

100%).
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i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz 

 

 

 

 

wytworzonej energii (110 

w 

w 

zimowych (

wprowadzony do sieci elektroenergetycznej. 

W 

energii wytworzonej p   

W siedmiu j do 

 

jednorodzinnych jest istnienie systemu wsparcia  

w post  

autokonsumpcji (rys. 8). 

Maksymalne wahania odchyle

i -42% oraz odpowiednio 49% i -

 W przypadku 

zanotowano 

 

 

 
Rys. 

 

 

 

em PV 

 

 9). 

 

 
Rys. 9.  wykorzystania mocy 

instalacji fotowoltaicznej 

 

 generatora PV wykazuje 

charakter wykresu jw.  

 kWh/kWp. Jest to bardzo dobry rezultat 

dla instalacji fotowoltaicznych

 1000 kWh/kWp . 

ii w danym okresie 

[kWh] [kWp]. 
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Rys. 10 instalacji 

fotowoltaicznej  

 

produkcji energii w systemie PV z 1 kWp mocy 

PV.  

Iloraz [kWh] 

z 

energii elektrycznej w budynku [kWh]

i 

wytworzonej w instalacji PV w odniesieniu do 

 

 

 
Rys. 11. Iloraz 

 

 

Iloraz ten, ze 

 

-VIII  

rednioroczna 

 

w bilansie rocznym przekracza o 8% zapotrzebowanie 

ia luki 

spowodowanej sposobem rozliczania energii 

 

 

 

 

la instalacji prosumenckich, 

  

 

 

 

   (1) 

gdzie:  

 - energia wytworzona przez system 

fotowoltaiczny [kWh]; 

 - 

[kWh]; 

o - 8 dla instalacji do 10 kW, 

 kW; 

a - 

 

PV. 

Moc sytemu fotowoltaicznego, (Marcewicz et al. 

2016) opis  

   (2) 

 

  (3) 

gdzie: 

H - roczne napromieniowanie powierzchni 

[kWh]; 

 -  straty), na 

instalacji, wynosi 0,87 (nie jest to 

 

STC   

w warunkach testowych, wynosi 

1 kW/m
2
.  
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W prz

autokonsumpcji 

 

 

 

     (4)  

 

przy warunkach funkcjonowania jak 

w 

1 kWp (rzeczywisty 

w czasie budowy domu i instalacji 9,75 kWp). 

 12) dla instalacji w 

zakresie mocy od 7,5 kWp do 12,5 kWp

wykorzystanej 2676 kWh w okresie rocznym, przy 

zapotrzebowaniu 10 070 

 

 
Rys. 12

 

 

p

wielko a 

  

w stosunku do energii wprowadzonej do sieci z 

jest moc 11,75 kWp. Przy tej mocy, system PV 

operatorowi sieci 

odbioru), 

SPBT). Niewielka zmiana 

 kWp 

11,75 kWp 

W 

 kWp. Zmiana 

trycznej 

nie spowoduje zmiany charakteru krzywej 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 

dobry rezultat ekonomiczny 

wykorzystanie dedykowanego prosumentom systemu 

wsparcia i rocznego bilansowania energii w systemie 

za  

jednorodzinnym (w bilansie rocznym) i uzyskanie 

  

inwestyc

 

w domu pasywnym daje dobre rezultaty, a w efekcie 

analizowanego budynku jednorodzinnego wykazano, 

energii jak w tym przypadku. Efektem odpowiedniej 

Chotomowskiej jest dom "niemal zero-

Analizy jw. w
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Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy  

innych ustaw (DZ.U. 2016 POZ. 925) 

 

URE, 2018, 
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